
赤外線LED

KED085-P02

https://www.dexerials.jp
 ©Dexerials Corporation

1/4 KED085-P02

赤外線LED

KED085-P02

特徴

高出力: 580mW (IF=1A 通電時、ヒートシンク使用)

表面実装用(SMD)パッケージ

広い放射角

用途

赤外線照明

光スイッチ

光学機器

チップ材質

GaAlAs

パッケージ

SMD
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絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位 備考

逆電圧 VR 10
V

null
-

順電流 IF
1000
250

mA

null
Ta=25oC Rth(j-a)=16K/W
Ta=25oC ヒートシンク無し

チップ温度 Tj 115 ℃ -

動作温度 Topr -20 to +85 ℃ 結露なきこと

保存温度 Tstg -30 to +100 ℃ 結露なきこと

電気的・光学的特性 (指定の無い場合 Ta=25℃ Rth(j-a)=16K/W)

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考

逆電流 IR - - 10 µA VR=10V

順電圧 VF - 2.1
1.4 -1.7

V

null
IF=1A
IF=100mA ヒートシンク無し

光出力 PO - 580
60 -

mW

null
IF=1A
IF=100mA ヒートシンク無し

発光波長 λp - 855 -
nm

null
IF=1A

スペクトル半値幅 Δλ - 25 -
nm

null
IF=1A

半値角 2θ - 130 -
deg.

null
-

Rth(j-a)：チップ-周囲温度間の熱抵抗
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