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特徴

波長850nm光データリンク用低ノイズ/高速トランスインピーダン
スアンプ搭載

高信頼性

PDモニタ電流取り出し端子付き5ピンパッケージ

用途

高速データ通信

1x/2x/4xファイバーチャンネルレシーバ

ギガビットイーサネット

パッケージ

LC-ROSA

https://www.dexerials.jp


GaAs PD-TIAレシーバー

KPGX4G-LR33S

https://www.dexerials.jp
 ©Dexerials Corporation

2/4 KPGX4G-LR33S

絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位 備考

供給電圧 Vcc -0.3 to 4.0 V -

動作温度 Topr -40 to +85 ℃ -

保存温度 Tstg -40 to +85 ℃ -

電気的・光学的特性(指定の無い場合 Ta=25℃)

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考

検出波長 λ 650 - 880 nm -

動作電圧 Vop 3 3.3 3.6 V -

供給電流 Icc 11 17 25 mA -

ビットレート BR - 4.25G - bps -

帯域幅@-3dB BW 2.2 2.8 - GHz RL=50Ω Pi=-10dBm

最小受信感度 Pmin - -17 - dBm Single ended BER=10-10

出力インピーダンス Zo 40 50 60 Ω single ended

差動出力電圧 Vo 70 100 165 mVpp RL=50Ω

光電変換効率 ηPE - 1.5 - kV/W Single ended RL=50Ω
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