
•  真空蒸着法で防汚層を形成することで、高い防汚性能を維持し、
   低摩擦による高い摺動耐久性を実現
•  初期の水接触角は120°を実現。不織布ワイパーを用いた摺動性試験に
   おいて、摺動回数が20,000回以上を超えても水接触角110°以上を維持

フッ素系ポリマーの配列
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 本製品 : AR100-T081V-JD-HD
 (PVD 法)

 従来品 : AR100-T081V-JD
 (ウェットコーティング法)水

接
触
覚
 （
度
）

振動回数 （回）

 水接触覚 100°以上　高い防汚性能

 水接触覚 100°未満　一般的な防汚性能

摺動回数500回で
水接触角が100°未満

摺動回数20,000回でも
高い防汚性能を保持

フッ素系ポリマーが反射防止層と化学結合しきれず、
反応基が反射防止層側に向いていない部分有り

ウェットコーティング法
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反射防止層

反応基が反射防止層側へ向き、かつ均一に配列
緻密で強固な結合により、高い防汚性および低摩擦
による高い摺動耐久性を実現

真空蒸着法
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ウェットコーティング法

液剤

真空蒸着法

本製品

ヒーター

溶媒に防汚材を溶かした液剤を塗布 

真空層内で防汚材を加熱により気化させ、
反射防止層に直接防汚層を形成する

ヒーターによる加熱で
溶媒を揮発させる
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スパッタリング
ターゲット 防汚材

当社従来品

真空チャンバー

加熱し蒸着スパッタリング

[試験条件]
荷重 : 250 g
圧子寸法 : 20 x 20 mm

防汚層を真空蒸着法で形成し、最表面の耐久性を向上させた光学フィルム

反射防止フィルム HD シリーズ
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特長

耐摺動性試験（不織布ワイパー）

防汚層形成の比較
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本資料に記載のデータ（内容）は、当社の実施した評価結果に基づくものですが、保証値ではありません。  ご使用の際は、お客さまの
用途や用法に合わせて十分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いします。
記載内容 : 2022年2月 現在
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型番
視感反射率 (Y)

反射色相

ヘイズ
全光線透過率
鉛筆硬度
耐擦傷性
接触角
剥離強度

試験条件
JIS Z8701

JIS Z8781
  

JIS K7105-6.4
JIS K7105-5.5
JIS K5600-5-4 に準じて荷重 500gで測定 *2

スチールウール試験 1000 gf x 150 回

JIS R3257
90° 剥離強度（対ガラス）

AR100-T081V-JD-HD
0.18 / 0.29 *1

1.4 / 2.0 *1

-6.3 / -7.5 *1

0.3
96.2
3H
傷なし
117.5
≧10

AR100-T082V-AD-HD
0.14 / 0.36 *1

1.1 / 1.2 *1

-2.3 / -6.1 *1

4.2
95.3
3H
傷なし
118.9
≧10

AR100-T062V-BD-HD
0.11 / 0.32 *1

0.0 / 0.7 *1

-1.5 / -4.4 *1

12.8
95.8
3H
傷なし
118.5
≧10
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b*
%
%
ｰ
ｰ
°

N/25 mm

仕様

*1：正反射／全反射　*2：粘着層なしで測定

型番
視感反射率 (Y)

反射色相

ヘイズ
全光線透過率
鉛筆硬度
耐擦傷性
接触角
剥離強度

試験条件
JIS Z8701

JIS Z8781
  

JIS K7105-6.4
JIS K7105-5.5
JIS K5600-5-4 に準じて荷重 500gで測定 *2

スチールウール試験 250 gf x 20 回

JIS R3257
90° 剥離強度（対ガラス）

AR100-T081V-JD
0.18 / 0.32 *1

1.4 / 2.0 *1

-6.3 / -7.5 *1

0.3
96.4
3H
傷なし
114.8
≧10

AR100-T082V-AD
0.18 / 0.35 *1

1.1 / 1.2 *1

-2.3 / -6.1 *1

4.2
95.1
3H
傷なし
114.9
≧10

AR100-T062V-BD
0.10 / 0.32 *1

0.0 / 0.7 *1

-1.5 / -4.4 *1

12.8
95.8
3H
傷なし
115.1
≧10
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N/25 mm

従来品（ウェットコーティング法）

本製品 （真空蒸着法）


