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(Chip On Glass)
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(Film On Glass)
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(Film On Board)
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プリント基板

FPC

インストルメントクラスター

NCF バインダー

樹脂
ニッケル
絶縁コート

絶縁コート付き導電粒子

フラットパネルディスプレイ、各種センサー、センサー基板、有機EL照明など
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特長

導電粒子を均一に分散させたフィルム状の接合材料で、フィルムの厚さ方向に導通が可能

粒子整列型異方性導電膜 (ACF)
アレイフィックス 

•  導電粒子を意図する位置に配列し、圧着時の粒子の流動を
   抑制することで、少ない粒子で安定した接続を実現。
•  導電粒子量を減らすことで、ファインピッチ接続における
   ショートリスクを低減。
•  COF・COG・COPとパネル接続において、最小接続面積400µm²、
   対応最小スペース5µmを実現。
•  製品幅0.6mm対応可能。

構造

用途

導電粒子の分散の様子

粒子径： φ3.2 µm
粒子面密度： 12 kpcs/mm²

粒子径： φ3.2 µm
粒子面密度： 12 kpcs/mm²

当社従来品 ACF 粒子整列型 ACF

導電粒子



粒子捕捉の様子（圧痕観察）高精細化・高機能化に伴ってファインピッチ化

��µ�

導電粒子

IC側端子
(バンプ)

断面模式図 (粒子面密度： 60 kpcs/mm²）

断面写真 (SEM画像) 断面写真 (SEM画像)

断面模式図 (粒子面密度： 28 kpcs/mm²）

ガラス基板

ガラス基板側端子 ※上の図は、端子間の粒子状況を観察するために
    断面カットした試料の一断面を示したものです。

当社従来品 ACF 粒子整列型 ACF

当社従来品 ACF 粒子整列型 ACF

粒子径： φ3.2 µm
粒子面密度： 28 kpcs/mm²

粒子径： φ3.2 µm
粒子面密度： 60 kpcs/mm²

※上記は、粒子の捕捉状況を観察するためにガラス基板の裏面（回路面の背面）から端子部を観察した画像になります。

圧痕（捕捉した導電粒子の痕）
端子間スペース（ガラス基板側）

端子（ガラス基板側）

少量の粒子を効率よく
捕捉することが可能
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ICバンプ面積700µm²における粒子捕捉数 ［個］
頻
度
 ［
％
］

圧着条件
温度： 150［℃］
圧力： 60［MPa］
時間： 5［sec］
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粒子径： φ3.2 µm
粒子面密度： 28 kpcs/mm²

粒子径： φ3.2 µm
粒子面密度： 60 kpcs/mm²

当社従来品ACFと粒子整列型ACFでの粒子捕捉性能の違い

従来品 

粒子捕捉ファインピッチ化

端子間の粒子（COG実装での比較）

粒子整列型 ACF

当社従来品 ACF

バンプ
IC 側

導電粒子

接続部の縮小
     捕捉粒子の 
     減少

導体間隔の縮小
     ショート発生の
     リスク

接続部

端子
ガラス基板側

ピッチが広い
ピッチが狭い



本資料に記載のデータ（内容）は、当社の実施した評価結果に基づくものですが、保証値ではありません。  ご使用の際は、お客さまの
用途や用法に合わせて十分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いします。
記載内容 : 2022年2月 現在

�������������
�
�
	�����������������������

仕様

※1： 対応最小スペース：隣接回路間のスペース
※2： 最小接続面積のσ値管理に関しては、製品ごとにお問い合わせください。
※3： 本圧着圧力：COG実装における圧力はバンプ総面積から算出。FOG、FOB、FOF実装における圧力は圧着面積から算出。
※4： COG実装時の推奨圧力。COP実装における圧力に関してはご相談ください。

型番
対応パネル
種別
接続用途
対応最小スペース ※1

対応最小接続面積 ※2

厚み
粒子密度
導電粒子タイプ
導電粒子径
絶縁コート

本圧着条件 ※3

PAF300 シリーズ
LCD
COG
IC
5 µm
400 µm²
16 µm

20 Kpcs/mm²
ニッケルめっき樹脂粒子

3.2 µm
〇

130 ～ 160
5

40 ～ 80

温度 [℃]
時間 [Sec.]
圧力 [MPa]

PAF400 シリーズ
OLED
COG/COP
IC
8 µm
720 µm²
10 µm

16 Kpcs/mm²
ニッケルめっき樹脂粒子

3.0 µm
〇

190 ～ 230
5

60 ～ 90 ※4

PAF700 シリーズ
LCD / OLED
FOG/FOP
FPC
5 µm

1000 µm²
10 µm

12 Kpcs/mm²
ニッケルめっき樹脂粒子

3.2 µm
〇

160 ～ 180
5

LCD: 3 ～ 6,  OLED: 4 ～ 8


